REVISIONE MOTORE
ENGINE OVERHAULING
REVISION MOTEUR
MOTORUEBERHOLUNG

Piega biella, svergolatura.
Con.rod hending.
Déformation bielle.
Plevelfalten, verwindung.

Limite max. di usura / Mex. wear limit
Limite max. d’'usure / Max. Verschleissgrenze

Standard / Standard
Standard / Standard

max. 0.025/100 mm

0,05/100 mm
(max. 0.00098 in/4 in)

(0.0019in/4in)

Albero motore.

| perni di banco non devano presentare solchi o rigature; le filettatu-
re, le sedi delle chiavette e le scanalature devono essere in buone
condizioni.

Crankshaft.

Main |oiurnals must not present any scores, or grooves; their
threads, key seats and slots have to be in good conditions.

Vilebrequin.

Les pivots de banc ne doivent pos présenter de traces ou rayures;
les filetages, les sieges des clavettes et les rainues doivent éire en
bonnes conditions.

Antriebswelle.

Die Kurbelzapfen und die Bankzapfen dirfen keine Ritlen oder Rie-
fen haben: die Gewinden, die Keilsitze und die Nuten missen ein-
wandfrei sein.

Per la scomposizione dell’albero motore usare una pressa ed appro-
prioti punzoni.
Al rimontaggio rispetiare le tolleranze prescritte.

Montare il perno di accoppiamento nei semivolani con
olio avente viscosita ENGLER a 50°C = 3 (viscosita ¢S5t
a 40°C = 32)

To disassemble the crankshaft use a press and proper punches.
When re-assemblying respect the prescribed tolerances. »

Install the crankpin .in the half-flywheels using oil of vi-
scosity ENGLER 50°C = 3 (e5t 40°C = 32 viscosity).

Pour la décomposition du vilebrequin user une presse et des appro-
priés poingons.,
Au remontoge réspecter les tolérances prescriptes.

Monter le pivot d’'accouplement dans les demi-volants
avec huile ayant viscosité ENGLER a 50°C = 3 (viscosité
<5t a 40°C = 32).

Zur Zerlegung der Antriebswelle eine Presse und dazubesstimmie
Schlagstempel anwenden. Beim Wiederaufbau die vorgeschriebenen
Toleranzen beachten:

Den Kupplungsstift in die Schwungrad-Hélften einfihren
Qel mit Engler-Viskositat = BEl 50°C (Viskositét ¢S5t bei
40°C = 32) benutzen.
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Disassamento albero motore.

Crankshaft out-of-axis.

Décentrage vilébrequin.

Abweichnung der Motorwelle.

~ Standard
Standard
Standard
Standard

Limite max. di usura
Max. wear limit
Limite max. d'usure
Max. Werschlefssgrenze

al di sotte di 0,02 mm
under 0.02 mm

au dessous de 0,02 mm
unter 0,02 mm

(al di sotto di 0,00078 in)
(under 0.00078 in)
{au dessous de 0,00078 in)

{unter 0,00078 in)

0,05 mm

(0.0019 in)
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