6-23 FAHRGESTELL

HINTERBREMSE

SG : SUZUKI SILOCONE GREASE (99000-25100) auftragen
Th1342 : THREAD LOCK “"1342"" (99000-32050) auftragen

Drehmoment
Gegenstand N-m kg-m
@® 8—12 08-1.2
) 20 - 25 20-25
® 156 -20 15—-2,0
@ 15 —-20 15-20
® 6—-9 06-09
® 20-25 20-25
@ 10—-15 1,0-15




FAHRGESTELL 6-24

AUSWECHSELN DER BREMSKLOTZE

e Hinterrad ausbauen. (siehe Seite 6-20.)
e Bremssatteldeckel abnehmen.

HINWEIS:
Bremse beim Ausbau des Hinterrads nicht betatigen.

e Befestigungsschrauben l6sen und Bremsklotze abnehmen.

ACHTUNG:
Bremsklotze als Satz erneuern, sonst wird die Bremsleistung

beeintrachtigt.

e Bremssattel wiederzusammenbauen und einbauen. (siehe
Seite 6-23.)

AUSBAU UND ZERLEGUNG DES

BREMSSATTELS

e Hinterrad ausbauen. (siehe Seite 6-20.)

¢ Bremssatteldeckel abnehmen.

e Bremsschlauch abnehmen und Bremsflissigkeit in einem
geeigneten Behalter auffangen.

¢ Bremssattel abnehmen.

e Bremssattelhalterung entfernen.
Befestigungsschrauben 16sen und Bremsklotze abnehmen.

e Einen Lappen iiber den Kolben halten, damit er nicht
herausspringen kann. Kolben mit Druckluft herausdricken.

ACHTUNG:
Nicht Hochdruckluft verwenden, um den Kolben nicht zu

beschadigen.

e Staubdichtung und Kolbendichtung entfernen.




6-25 FAHRGESTELL

UBERPRUFUNG VON BREMSSATTEL UND
SCHEIBE

Wandung der Bremssattelbohrung auf Kerben, Kratzer und
andere Beschadigungen iiberpriifen.

Kolben auf Beschadigung und Abnutzung iiberpriifen.
Alle Gummiteile auf Beschadigung und VerschleiR iiberpriifen.

SCHEIBENSTARKE (siehe Seite 6-7.)
VerschleiBgrenze: 3,5 mm

SHEIBENSCHLAG (siehe Seite 6-7.)
VerschleiRgrenze: 0,3 mm

WIEDERZUSAMMENBAU UND EINBAU DES
BREMSSATTELS

Bremssattel in umgekehrter Reihenfolge von Ausbau und
Zerlegung wiederzusammenbauen und einbauen. Dabei noch
folgende Schritte ausfiihren:

e Bremssattel wiederzusammenbauen und einbauen. (siehe
Seite 6-23.)

ACHTUNG:

Bremssattelteile vor dem Wiederzusammenbau mit frischer
Bremsfliissigkeit waschen,

Nie Reinigungslosung oder Benzin zum Waschen nehmen.
Bremsfliissigkeit auf Bremssattelbohrung und den in die
Bohrung einzusetzenden Kolben geben.

WARNUNG:

Bremssattel nach dem Wiederzusammenbau entliiften. (siehe
Seite 2-12.)
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